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TEKNISK SPECIFIKATION

1210X480MM,, 26 ROR. GRUNDVERSION - CENTRALVARME/KOMBIDRIFT

Produktbladet galler féljande modeller: Métt, vikter etc:

Art. nr. Yta: RSK-nr. Material: Kérna i stél (standard ST-34-2 EN10131/06)

SKC1250 Krom 8756284 med ytor enl. spec.

SVC1250 Vit 8756274
Bredd: 480 mm
Hojd: 1210 mm

- ) i Djup: 85-95 mm
@ u c/c réranslutning: 440 mm
Krom Vit Réranslutning: invandig G15 neré&t

Effekt (dt50/dt30): 498/259 W
Fylinadsvolym: 5,06 lit
Vikt netto: 11,7 kg
Vikt inkl. emballage: 12,8 kg

Toleransnivan pd matten ar +/-3 mm

nordhem’
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).
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Toleransnivd: +/- 2 mm.

Nordhem férbehdller sig ratten att utan féregdende
meddelande géra &ndringar i produktens tekniska specifikation.
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SOFIERO HANDDUKSTORK | GRUNDVERSION

A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMéJLIGH ETER

Handdukstorken kan installeras och varmas upp pa olika satt. De vanligaste ar Central-
vdarmedrift, Eldrift eller en kombination av dessa; Kombidrift. Nedan féljer en enkel guide:

Centralvarmedrift

Handdukstorken kopplas in pd varmesystemet med en NH-
ventil eller ett ventilset. Har féljer de olika installationssatten
for centralvarmedrift for denna modell.

Notera att alla NH-ventiler med anslutning nerét ar vandbara
och kan placeras pad valfri sida. Fér mer detaljerad information
och installationsmatt fér de olika ventilerna och ventilseten,
se produktbladen fér dessa.

NH-ventil 40 C/C, manuell, NH-ventil 60 C/C, manuell,
anslutning nerat*
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMé_]LIGH ETER

NH-ventil 40 C/C classic, manuell,

anslutning nerét*
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NH-ventil 60 C/C classic, manuell,

anslutning nerét*
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NH-ventil 40 C/C manuell
anslutning bakat, héger sida*
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NH-ventil 60 C/C manuell
anslutning bakat, héger sida*
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMé_]LIGH ETER

NH-ventil 40 C/C manuell
anslutning bakat, vanster sida*
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NH-ventil 60 C/C manuell
anslutning bakat, vanster sida*
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NH-ventil 40 C/C, termostat,
anslutning nerat*
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Centralvérme
NH-ventil 60 C/C, termostat,
anslutning nerat*
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMé_]LIGH ETER

Ventilset, manuell, anslutning bakat ° Ventilset classic, manuell, anslutning
o 3 3 * o o 3 3 *
pa var sin sida av torken bakat pa var sin sida av torken
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Ventilset, manuell, anslutning nedat
pa var sin sida av torken*
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMéJLIGH ETER

Kombidrift

Handdukstorken kan dven kopplas in pa vérmesystemet
med en NH-ventil, eller ett ventilset, tillsammans med en
elpatron. Har foljer de olika installationssatten for
kombidrift for denna modell.

Notera att alla NH-ventiler med anslutning nerdat ar vand-
bara och kan placeras pé valfri sida. Aven elpatronen kan
placeras pad valfri sida. Fér mer detaljerad information
och installationsmatt fér de olika ventilerna, ventilseten
och elpatronerna, se produktbladen fér dessa.

Alt. 1 — NH-ventil 40c/c samt 300W
elpatron*
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Alt. 1 — NH-ventil 60 ¢/c samt 300W
elpatron*
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMé_]LIGH ETER

Alt. 1 — NH-ventil 40 C/C manuell
anslutning bakat, héger sida samt

300W elpatron*
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Alt. 1 — NH-ventil 60 C/C manuell
anslutning bakat, héger sida samt

300W elpatron*
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Alt. 1 = NH-ventil 40 C/C manuell
anslutning bakat, vanster sida samt
300W elpatron*
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Alt. 1 = NH-ventil 60 C/C manuell
anslutning bakat, vanster sida samt

300W elpatron* -
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMOJLIGHETER

Alt. 2 — Ventilset manuell med t-ror,
samt 300W elpatron*
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A Denna handdukstork far INTE kopplas pé VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMéJLIGH ETER

Eldrift

Vid eldrift varms handdukstorken med hjalp av en elpatron
i ratt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med
elpatron i det hégra vertikala réret som standard (6nskar
man vanster ska detta anges vid bestallning).
Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

OBS! Se separat produktblad for elversionen fér
mer information och installationsmatt.

a Elversion med elpatron 300W
- dold anslutning*
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